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Sistemele de Conducte Gravitationale HOBAS
Domeniu de aplicare larg

Sisteme de canalizare

Jacking fara sapatura deschisa Sisteme de retentie

Fie ca este vorba de canalizare, canale de retentie, conducte de drenaj sau aplicatii industriale: Sistemele de conducte HOBAS 
din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla (PAFSIN) sunt utilizate in intreaga lume in domenii diferite. Radacinile 
tehnologiei materialelor compozite se gasesc in industria auto, aerospatiala si a constructiilor navale; HOBAS a produs 
conducte PAFSIN inca din 1950. Materialul compozit a fost dezvoltat in continuare de-a lungul anilor si astazi este disponibil 
pentru provocari complexe in urmatoarele aplicatii:

Aplicatii in teren:

instalarea nu depinde de conditiile meteo

suprafata interioara foarte neteda (rugozitate Ʈ 0.1 mm)

nu sunt sensibile la inghet si temperaturi ridicate (caracteristici duroplaste)

coeficient de dilatare foarte scazut

rezistenta ridicata la UV

capacitate de incarcare mare

foarte buna performanta in rezistenta chimica 

durata lunga de exploatare

este posibila deflectia unghiulara la cuplaje

numeroase fitinguri disponibile incluzand camine si guri de vizitare (fara sudura), stratul interior si exterior avand rezistenta 
ridicata

manevrabilitate

structura omogena a peretelui prin brevet de inventie inregistrat al procesului de centrifugare

rezistenta ridicata la abraziune

depunerile scazute si precipitatiile de namol

Reconstructia sistemelor industriale

Sisteme de conducte pentru aer

Camine si guri de vizitare

Conducte pe poduri

greutatea redusa si tehnologia de cuplare simpla scad timpul de instalare

Bazine de apa potabila

Relining-ul sistemelor de conducte circulare

Relining-ul sistemelor de conducte non-circulare

Caracteristici si avantaje
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Unghi (cot, deviere)

la PAFSIN si standardele de turnare

la PAFSIN si standardele pentru PVC

la PAFSIN si standardele pentru otel

Lungime

Lungimea mufei

Masa

Numar

Diametru teoretic

Presiune de operare maxima

Diametru exterior al mufei

Diametru nominal

Grosimea peretelui conductei

Mufa PAFSIN cu garnitura EPDM pe toata latimea (A…….asimetric, S……simetric)

Policlorura de vinil

Presiune nominala

Raza

Rigiditate nominala

Poliesteri armati cu fibra de sticla ( fibra de sticla armata, rasina poliesterica nesaturata)

Lungime

Mufe din PAFSIN cu inel de etansare

Diametru exterior al conductei
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F01 Date despre material

Sa -lipita DN 500-1600

Camin tangential DN 1000-3600

Mufa de incastrare DN 150-1000

Mufa de incastrare DN1100-3600

Flansa oarba din PAFSIN si otel

Sa DN 300-700

Camin standard DN 1000-3600

Liner interior al caminului

Sa DN 700-1200

Reductii

Flanse  din PAFSIN/ libera din Otel

Conducta NC ( ovoide) - Extras

Conducte pentru jacking DE 272-501

Conducte pentru jacking DE 530-752

Adaptoare structurale DN 150-1000

Imbinari standard

Coturi DN 150-300

Piesa T DN 150-800

Piesa T DN 900- 1600

Piesa Y DN 150-700

Piesa Y DN 800-1600

Sa - lipita DN 200-400

Coturi DN 1100-3000

Piesa T DN 150-800

Flanse fixe din PAFSIN
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Adaptoare structurale DN1100-3600
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Conducte pentru jacking DE 820-1099

Conducte pentru jacking DE 1229-1535

Conducte pentru jacking DE 1638-2160

Conducte pentru jacking DE 2250-3600
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Conducte de canalizare DN 150-1000

Conducte de canalizare DN 1100-3600

Conducte duble

Conducte pentru relining DN 750-1500

Mufe speciale

Conducte pentru relining DN 1535-3000





de m e m e m e m e m e m e

[mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm]

150 B2 168 5 5 6 6 6 6 6 6

200 B2 220 8 7 9 7 10 7 10 8

250 B2 272 13 8 14 9 14 9 15 9

300 B2 B4 324 18 9 20 10 20 10 21 11

350 B2 376 15 7 19 8 24 10 26 11 27 12 29 12

400 B3 401 17 7 21 9 26 11 29 12 30 12 32 13

400 B2 427 19 8 24 9 30 11 33 13 34 13 36 14

450 B2 478 22 8 27 9 34 11 38 13 39 13 42 14

500 B3 501 24 8 30 10 37 12 42 13 43 14 46 14

500 B2 530 27 8 33 10 41 12 47 14 48 14 51 15

550 - 550 29 9 36 11 45 13 51 15 52 15 55 16

600 B1 616 36 10 45 12 56 14 63 16 64 17 69 18

650 - 650 40 10 50 12 62 15 70 17 72 17 76 19

700 B1 718 48 11 60 13 75 17 85 19 87 19 93 20

750 - 752 53 11 66 14 82 17 93 19 95 20 102 21

800 B1 820 63 12 78 15 98 19 110 21 113 21 120 23

860 - 860 69 13 86 16 107 19 121 22 124 22 132 24

900 B1 924 79 14 99 17 124 21 139 23 142 24 152 26

960 - 960 86 14 107 18 133 22 150 24 153 25 164 27

1000 B1 1026 98 15 122 19 151 23 171 26 174 26 187 28

Conducte de canalizare DN 150-1000

SN 2500 SN 5000 SN 10000 SN 15000 SN 16000 SN 20000

Lungimea standard a conductei este de 6 m. Lungimile de 1/2/3 m sunt disponibile la cerere.
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Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor (plus tolerantele)
Lungimea standard a conductei este de 6 m. Unele conducte pot fi livrate si la lungimi mai mici in functie de cerinte.

A01
C

onducte de canalizare

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de m e m e m e m e m e m e

[mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm]

1100 - 1099 112 16 141 20 175 25 196 28 201 28 215 30

1200 B1 1229 140 18 174 22 216 27 244 31 249 31 267 34

1280 - 1280 152 19 189 23 236 28 265 32 270 33 289 35

1350 - 1350 169 20 210 24 262 30 294 34 300 34 321 37

1400 B1 1434 190 21 237 26 294 32 331 36 338 36 362 39

1500 - 1499 208 21 258 27 322 33 362 37 368 38 395 41

1535 - 1535 220 22 274 27 340 34 382 38 389 39 418 42

1600 B1 1638 249 23 312 29 387 36 434 41 443 41 475 44

1720 - 1720 274 25 343 31 425 38 478 42 491 44 522 46

1800 B1 1842 314 26 393 33 487 40 547 45 559 46 599 50

1940 - 1940 346 27 434 34 538 42 609 48 621 49 661 52

2000 B1 2047 386 29 484 36 600 45 675 50 688 51 738 55

2160 - 2160 432 31 539 38 667 47 750 53 765 54 821 58

2200 B1 2250 465 31 584 39 723 49 813 55 836 56 890 60

2400 - 2400 533 34 665 42 823 52 926 59 945 60 1012 64

2400 B1 2454 557 35 694 43 860 53 968 60 987 61 1059 66

2555 - 2555 604 36 752 45 932 55 1048 62 1069 64 1147 68

3000 - 3000 829 42 1033 52 1281 65 1440 73 1469 74 1575 80

3600 - 3600 1189 50 1485 62 1840 77 2085 88 2127 89 2265 95
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Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor (plus tolerantele)
Lungimea standard a conductei este de 6 m. Unele conducte pot fi livrate si la lungimi mai mici in functie de cerinte.

Conducte de canalizare DN 1100-3600

Lungimea standard a conductei este de 6 m. Lungimile de 1/2/3 m sunt disponibile la cerere.

SN 2500 SN 5000 SN 10000 SN 15000 SN 16000 SN 20000

A01
C

onducte de canalizare

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Diametru exterior
Diametru exterior al 

mufei
Diametru exterior

Diametru exterior al 
mufei

de1 DEC1 de2 DEC2

[mm] [mm] [mm] [mm]

200/300 220 260 324 360

250/350 272 310 376 420

300/400 324 360 427 470

350/450 376 420 478 520

400/500 427 470 530 580

500/600 530 580 616 660

600/700 616 660 718 760

700/800 718 760 820 870

800/900 820 870 924 970

900/1000 924 970 1026 1070

1000/1100 1026 1070 1099 1140

1100/1200 1099 1140 1229 1270

1200/1400 1229 1270 1434 1480

1250/1400 1280 1330 1434 1480

1350/1500 1350 1390 1499 1540

1400/1600 1434 1480 1638 1680

1500/1600 1499 1540 1638 1680

1500/1700 1535 1580 1720 1770

1600/1800 1638 1680 1842 1890

1700/1900 1720 1770 1940 1990

1800/2000 1842 1890 2047 2090

Grosimile si greutatile peretilor conform specificatiilor (plus tolerantele)
Lungimea standard este de 6 m(+0/-60 mm). Unele conducte pot fi furnizate cu lungimi mai mici in functie de disponibilitate.

Conducta medie (SN 10.000) Conducta carcasa/ teaca (SN 10.000)

Conductele HOBAS se pot folosi ca sisteme teava-in-teava pentru zone de protectie apa potabila sau conducta de drenaj 
izolata termic pentru poduri. Combinatiile posibile sunt reprezentate in tabel. Pentru detalii tehnice, proiectare disponibila 
si recomandari pentru instalare, va rugam sa contactati consultantul dumneavoastra HOBAS. Lungimea standard a tevii 
este de 6m. Lungimi de 1/2/3 m sunt disponibile la cerere.

Conducte duble

Conducta dubla
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN de Mufa m e F m e F m e F m e F
[mm] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN]

750 752 Otel inoxidabil 102 21 1142

800 820 Otel inoxidabil 120 23 1428

860 860 Otel inoxidabil 132 24 1756

900 924 PAFSIN  152 26 1641

900 924 Otel inoxidabil  152 26 2042

960 960 PAFSIN 164 27 1795

960 960 Otel inoxidabil 164 27 2265

1000 1026 PAFSIN 187 28 2238

1000 1026 Otel inoxidabil 174 26 1938 187 28 2726

1100 1099 PAFSIN 201 28 2097 215 30 2600

1100 1099 Otel inoxidabil 175 25 2063 201 28 2740 215 30 3245

1200 1229 PAFSIN 249 31 2709 267 34 3460

1200 1229 Otel inoxidabil 216 27 2677 249 31 3625 267 34 4377

1280 1280 PAFSIN 270 33 3117 289 35 3899

1280 1280 Otel inoxidabil 236 28 3197 270 33 4183 289 35 4965

1350 1350 PAFSIN 300 34 3394 321 37 4218

1350 1350 Otel inoxidabil 262 30 3636 300 34 4676 321 37 5501

1400 1434 PAFSIN 294 32 2795 338 36 3679 362 39 4558

1400 1434 Otel inoxidabil 237 26 3160 294 32 4273 338 36 5157 362 39 6037

1500 1499 PAFSIN 322 33 3062 368 38 3986 395 41 5133

1500 1499 Otel inoxidabil 258 27 3176 322 33 4574 368 38 5499 395 41 6649

Conducte pentru relining DN 750-1500

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor (plus tolerantele)
*Forta de impingere admisibila este de 1.75 ori factorul de securitate calculat pentru incarcarea la rupere. 

Forta de impingere admisibila [kN]*

SN 5000 SN 10000 SN 16000 SN 20000

Forta de impingere admisibila pentru mufe interioare:

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe cu acelasi diametru exterior ca si al tuburilor. Ca si alternativa, 
conductele pentru relining sunt disponibile si  cu mufe standard FWC (vezi A01). Lungimea standard a conductei este de 
6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt disponibile la cerere.

A03
C

onducte pentru curgere gravitationala

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN de Mufa m e F m e F m e F m e F
[mm] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN] [kg/m] [mm] [kN]

1535 1535 Otel inoxidabil 274 27 1903 340 34 3334 389 39 4519 418 42 5225

1535 1535 Otel inoxidabil 274 27 2417 340 34 3851 389 39 5036 418 42 5744

1600 1638 PAFSIN 312 29 2156 387 36 3934 443 41 5195 475 44 6198

1600 1638 Otel inoxidabil 312 29 2882 387 36 4663 443 41 5926 475 44 6930

1720 1720 PAFSIN 343 31 1909 425 38 3776 491 44 5363 522 46 6415

1720 1720 Otel inoxidabil 343 31 3540 425 38 5409 491 44 6998 522 46 8051

1800 1842 PAFSIN 393 33 2538 487 40 4824 559 46 6242 599 50 7652

1800 1842 Otel inoxidabil 393 33 4376 487 40 6664 559 46 8084 599 50 9496

1940 1940 PAFSIN 434 34 1717 538 42 4427 621 49 6219 661 52 7704

1940 1940 Otel inoxidabil 434 34 4869 538 42 7580 621 49 9372 661 52 10857

2000 2047 PAFSIN 484 36 3367 600 45 6224 688 51 8114 738 55 9681

2000 2047 Otel inoxidabil 484 36 5784 600 45 8644 688 51 10537 738 55 12105

2160 2160 PAFSIN 539 38 3434 667 47 6455 765 54 7119 821 58 10104

2160 2160 Otel inoxidabil 539 38 6720 667 47 9738 765 54 10405 821 58 13390

2200 2250 PAFSIN 584 39 4584 723 49 7725 836 56 10150 890 60 11873

2200 2250 Otel inoxidabil 584 39 7801 723 49 10945 836 56 13373 890 60 15097

2400 2400 PAFSIN 665 42 5262 823 52 9352 945 60 11566 1012 64 13769

2400 2454 PAFSIN 694 43 5581 860 53 9769 987 61 12037 1059 66 14294

2555 2555 PAFSIN 752 45 6411 932 55 10771 1069 64 13917 1147 68 15872

3000 3000 PAFSIN 1033 52 6339 1281 65 11923 1469 74 16542 1575 80 18839

3600**

SN 20000

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor (plus tolerantele)
*Forta de impingere admisibila este de 1.75 ori factorul de securitate calculat pentru incarcarea la rupere. 
**La  cerere

Conducte pentru relining DN 1535-3000

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe cu acelasi diametru exterior ca si al tuburilor. Ca si alternativa, 
conductele pentru relining sunt disponibile si  cu mufe standard FWC (vezi A01). Lungimea standard a conductei este de 
6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila pentru mufe interioare:

Forta de impingere admisibila [kN]*

SN 5000 SN 10000 SN 16000

A03
C

onducte pentru curgere gravitationala

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN DNTh* A BL DN DNTh* A BL
B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m]

1600/1600 1600 2,011 3,00 1360/1570 1469 1,596 2,00

1800/1800 1798 2,539 3,00 2680/2590 2618 5,170 2,30

DN DNTh* A BL DN DNTh* A BL
B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m]

480/800 649 0,290 2,50 300/500 409 0,120 2,50

510/810 672 0,320 2,50 400/600 505 0,180 2,50

400/1000 752 0,310 2,50 500/750 632 0,290 2,50

750/1500 1182 0,920 2,50 600/900 757 0,410 2,50

1100/1400 1271 1,220 3,00 680/1050 873 0,540 3,00

1080/1650 1375 1,350 2,50 800/1200 1010 0,740 2,50

1600/1800 1721 2,310 2,50 900/1350 1136 0,930 2,50

1000/1500 1262 1,150 2,50

1200/1800 1515 1,650 3,00

1400/2100 1767 2,250 3,00

*diametru teoretic

Conducta NC ( ovoide) - Extras

Alte forme disponibile la cerere.

Extras din gama de sectiuni transversale non-circulare care pot fi furnizate pentru reabilitare si noi instalari in functie de 
specificatiile clientului.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

272 e [mm] 19 24

m [kg/m] 33 41

Otel inoxidabil F [kN] 204 297

324 e [mm] 20 23 28

m [kg/m] 42 48 57

Otel inoxidabil F [kN] 273 341 452

376 e [mm] 19 20 23 27 32

m [kg/m] 47 49 56 65 76

Otel inoxidabil F [kN] 297 324 405 424 638

401 e [mm] 19 20 21 24 28 34 39

m [kg/m] 50 53 55 62 72 86 97

Otel inoxidabil F [kN] 315 344 373 459 572 736 868

PAFSIN F [kN] 647 779

427 e [mm] 19 20 21 24 28 34 39

m [kg/m] 54 56 59 67 77 92 105

Otel inoxidabil F [kN] 342 373 405 497 618 795 938

PAFSIN F [kN] 696 839

478 e [mm] 21 22 25 27 29 33 41 46

m [kg/m] 66 72 78 84 90 101 124 137

Otel inoxidabil F [kN] 449 519 588 657 725 859 1120 1278

PAFSIN F [kN] 1015 1173

501 e [mm] 20 22 24 26 28 30 35 43 48

m [kg/m] 66 73 79 85 91 98 113 136 150

Otel inoxidabil F [kN] 434 509 582 655 727 798 974 1247 1412

PAFSIN F [kN] 864 1137 1302

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

Conducte pentru jacking DE 272-501

Forta de impingere admisibila (kN)*
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

530 e [mm] 20 23 24 26 28 31 36 44 51

m [kg/m] 70 81 84 90 97 107 123 148 169

Otel inoxidabil F [kN] 459 577 616 694 770 885 1071 1362 1608

PAFSIN F [kN] 957 1247 1492

550 e [mm] 20 21 22 24 26 28 30 33 38 47 53

m [kg/m] 73 75 80 87 94 101 108 118 134 163 182

Otel inoxidabil F [kN] 484 505 566 648 728 808 888 1006 1199 1537 1755

PAFSIN F [kN] 893 1086 1423 1640

616 e [mm] 21 23 25 27 29 32 34 37 43 50 58

m [kg/m] 86 94 102 110 118 129 137 148 170 196 224

Otel inoxidabil F [kN] 583 675 767 858 949 1083 1172 1304 1564 1860 2188

PAFSIN F [kN] 1040 1172 1432 1727 2055

650 e [mm] 21 24 25 26 28 30 33 35 38 44 54 62

m [kg/m] 91 104 108 112 120 128 141 149 161 184 222 252

Otel inoxidabil F [kN] 613 760 809 857 953 1049 1191 1285 1425 1700 2146 2491

PAFSIN F [kN] 1055 1148 1288 1563 2008 2352

718 e [mm] 23 25 27 28 30 32 35 40 43 48 59 68

m [kg/m] 110 120 129 134 143 152 165 187 201 222 269 305

Otel inoxidabil F [kN] 733 842 949 1003 1109 1215 1373 1633 1787 2040 2583 3012

PAFSIN F [kN] 1121 1278 1538 1691 1944 2486 2915

752 e [mm] 24 26 28 30 33 36 39 42 45 51 62 72

m [kg/m] 121 130 140 150 164 178 192 206 220 247 296 338

Otel inoxidabil F [kN] 800 913 1026 1138 1305 1470 1634 1797 1958 2276 2843 3342

PAFSIN F [kN] 1231 1396 1560 1722 1882 2199 2765 3263

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

Conducte pentru jacking DE 530-752

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila (kN)*
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

820 e [mm] 25 27 29 33 35 38 42 45 49 54 67 78

m [kg/m] 137 148 158 179 190 205 226 241 261 286 349 400

Otel inoxidabil F [kN] 964 1088 1211 1456 1578 1758 1998 2175 2410 2699 3433 4033

PAFSIN F [kN] 1229 1351 1531 1770 1947 2181 2471 3203 3802

860 e [mm] 27 29 31 35 37 40 43 47 51 58 72

m [kg/m] 155 166 178 199 210 227 243 264 285 321 392

Otel inoxidabil F [kN] 1140 1270 1399 1655 1783 1972 2160 2409 2655 3080 3905

PAFSIN F [kN] 1407 1534 1724 1911 2160 2406 2830 3654

924 e [mm] 29 32 34 37 40 42 46 50 54 62 77

m [kg/m] 179 197 209 227 244 256 279 302 324 369 450

Otel inoxidabil F [kN] 1302 1511 1649 1856 2061 2197 2466 2734 2998 3520 4470

PAFSIN F [kN] 1448 1654 1859 1995 2264 2531 2796 3316 4265

960 e [mm] 31 34 36 39 42 44 48 52 56 64 80

m [kg/m] 199 217 230 348 266 278 302 326 350 396 486

Otel inoxidabil F [kN] 1497 1714 1857 2072 2284 2425 2706 2983 3258 3801 4854

PAFSIN F [kN] 1478 1621 1836 2048 2189 2469 2746 3021 3563 4615

1026 e [mm] 34 36 38 41 44 48 52 56 61 68

m [kg/m] 233 246 259 279 298 324 350 375 407 450

Otel inoxidabil F [kN] 1830 1984 2138 2367 2595 2897 3196 3492 3859 4366

PAFSIN F [kN] 1585 1739 1893 2122 2350 2651 2950 3246 3612 4118

1099 e [mm] 35 38 41 44 48 51 56 59 64 73

m [kg/m] 257 278 300 321 348 369 403 424 457 517

Otel inoxidabil F [kN] 2040 2288 2535 2781 3106 3348 3748 3987 4380 5079

PAFSIN F [kN] 1717 1965 2212 2457 2781 3023 3423 3661 4054 4752

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

Conducte pentru jacking DE 820-1099

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila (kN)*
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

1229 e [mm] 40 43 46 49 53 56 61 66 71 81

m [kg/m] 328 352 376 399 430 454 492 530 568 642

Otel inoxidabil F [kN] 2748 3026 3302 3576 3940 4212 4660 5105 5546 6415

PAFSIN F [kN] 2289 2566 2842 3116 3479 3750 4198 4643 5083 5951

1280 e [mm] 41 45 47 52 55 59 64 68 73

m [kg/m] 351 384 400 441 465 497 537 569 608

Otel inoxidabil F [kN] 2968 3353 3545 4022 4306 4682 5149 5520

PAFSIN F [kN] 2434 2819 3011 3487 3770 4146 4612 4983 5979

1350 e [mm] 44 47 50 54 58 62 67 72

m [kg/m] 396 422 448 483 517 551 593 635

Otel inoxidabil F [kN] 3467 3771 4074 4476 4875 5272 5764 6252

PAFSIN F [kN] 2825 3129 3432 3833 4232 4628 5120 5608

1434 e [mm] 46 49 52 57 61 65 71 76

m [kg/m] 441 469 496 542 578 615 668 713

Otel inoxidabil F [kN] 3890 4215 4537 5072 5497 5919 6548 7067

PAFSIN F [kN] 3150 3474 3796 4330 4755 5176 5804 6323

1499 e [mm] 48 52 56 60 64 68 74 79

m [kg/m] 481 520 558 596 634 672 728 775

Otel inoxidabil F [kN] 4236 4688 5137 5583 6027 6469 7126 7669

PAFSIN F [kN] 3476 3927 4376 4822 5265 5705 6361 6904

1535 e [mm] 49 53 57 62 66 70 76 81

m [kg/m] 504 544 583 632 671 710 767 815

Otel inoxidabil F [kN] 3925 4389 4850 5423 5878 6331 7005 7562

PAFSIN F [kN] 3664 4127 4587 5159 5614 6066 6739 7296

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

Conducte pentru jacking DE 1229-1535

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila (kN)*
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

1638 e [mm] 52 56 60 65 70 75 81

m [kg/m] 569 611 653 706 757 809 870

Otel inoxidabil F [kN] 4585 5079 5570 6180 6786 7388 8106

PAFSIN F [kN] 4218 4711 5202 5811 6417 7018 7734

1720 e [mm] 55 59 64 68 73 78 84

m [kg/m] 632 676 731 775 830 884 948

Otel inoxidabil F [kN] 5201 5719 6363 6875 7512 8145 8899

PAFSIN F [kN] 4381 4899 5542 6054 6690 7322 8075

1842 e [mm] 59 63 68 73 78 83

m [kg/m] 726 774 833 892 950 1008

Otel inoxidabil F [kN] 6147 6703 7393 8080 8762 9441

PAFSIN F [kN] 5224 5779 6469 7154 7836 8513

1940 e [mm] 62 67 72 77 81 86

m [kg/m] 803 866 928 990 1039 1100

Otel inoxidabil F [kN] 6901 7631 8358 9080 9655 10370

PAFSIN F [kN] 5492 6222 6947 7668 8242 8956

2047 e [mm] 65 70 75 81 85

m [kg/m] 889 955 1021 1099 1151

Otel inoxidabil F [kN] 7763 8535 9302 10217 10824

PAFSIN F [kN] 6549 7319 8086 9000 9606

2160 e [mm] 69 74 79 85 90

m [kg/m] 995 1065 1134 1217 1285

Otel inoxidabil F [kN] 8828 9641 10450 11416 12216

PAFSIN F [kN] 7402 8214 9022 9986 10785

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

Conducte pentru jacking DE 1638-2160

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila (kN)*
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Mufa 32000 40000 50000 64000 80000 100000 128000 160000 200000 320000 640000 1000000

2250 e [mm] 71 76 82 87 94

m [kg/m] 1068 1141 1227 1299 1399

Otel inoxidabil F [kN] 9601 10450 11462 12302 13470

PAFSIN F [kN] 7987 8835 9846 10685 11852

2400 e [mm] 76 81 86 93 100

m [kg/m] 1218 1295 1372 1480 1586

PAFSIN F [kN] 9251 10154 11053 12304 13548

2454 e [mm] 80 82 88 95 102

m [kg/m] 1312 1344 1438 1548 1657

PAFSIN F [kN] 10127 10497 11602 12884 14157

2555 e [mm] 82 85 92 99 106

m [kg/m] 1400 1450 1565 1679 1792

PAFSIN F [kN] 10846 11423 12765 14099 15425

3000 e [mm] 94 100 108 117 127

m [kg/m] 1887 2003 2157 2330 2520

PAFSIN F [kN] 13068 14425 16226 18240 20462

3600** e [mm]

m [kg/m]

PAFSIN F [kN]

Grosimile peretilor si masa sunt conform specificatiilor plus tolerantele standardului companiei HOBAS.

**La  cerere

Conducte pentru jacking DE 2250-3600

Conductele pentru relining sunt disponibile cu mufe la acelasi diametru exterior ca al tubului (PAFSIN sau otel 
inoxidabil) - forte de jacking admisibile.  Lungimea standard a conductei este de 6 m.  Lungimile de 1/2/3 m sunt 
disponibile la cerere.

Forta de impingere admisibila (kN)*

* Forta de jacking (kN) corespunde factorului de siguranta de 3.5 ori fata de forta maxima calculata. Calculele statice pentru anumite proiecte  pot 
duce la un rezultat diferit a fortelor de impingere admisibile.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de LC DEC de LC DEC de LC DEC
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

300 324 200 360 1600 1638 290 1680 150 168 180 210

350 376 200 420 1720 1720 290 1770 200 220 200 260

400 401 200 440 1800 1842 290 1890 250 272 200 310

400 427 200 470 1940 1940 290 1990 300 324 200 360

450 478 200 520 2000 2047 290 2090 350 376 200 420

500 501 200 550 2160 2160 290 2210 400 427 200 470

500 530 200 580 2200 2250 290 2300 450 478 200 520

550 550 200 600 2400 2400 290 2450 500 530 200 580

600 616 200 660 2400 2454 290 2490 600 616 200 660

650 650 200 700 2555 2555 290 2600 700 718 290 760

700 718 200/250 760 3000 3000 350 3040 800 820 290 870

750 752 250 800 3600 3600 350 3640 900 924 290 970

800 820 250 870 1000 1026 290 1070

860 860 250 910 1100 1099 290 1140

900 924 250 970 1200 1229 290 1270

960 960 250 1010

1000 1026 250 1070

1100 1099 250 1140

1200 1229 250 1270

1280 1280 250 1330 de LC DEC

1350 1350 250 1400

1400 1434 250/290 1480

1500 1499 290 1540 168 168 180 201

1535 1535 290 1580 220 220 190 255

272 272 190 305

324 324 200 357

Mufa FWC-S

Mufa DC

DN DN

Imbinari standard

In general, tuburile Hobas sunt livrate pe santier avand  fiecare cate o mufa, montata in fabrica. Imbinarea standard se 
face cu mufa FWC, formata dintr-un manson din PAFSIN ce are la interior o garnitura nedemontabila din EPDM cu o 
singura nervura de etanseizare, garnitura continua avand latimea egala cu cea a mansonului. Mufele FWC sunt 
disponibile pentru intreaga gama de presiuni nominale. Mufa DC este folosita in special la diametre reduse. Este formata 
din manson din PAFSIN si inele de etanseizare din EPDM.

Mufa FWC-A Mufa FWC-S Mufa DC

DN

[mm] [mm] [mm]

Mufa FWC-A

DN
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de LC DEC PAFSIN PVC LC
[mm] [mm] [mm]

DN DN [mm]

150 168 110 190 150 150 180

200 220 110 244 200 200 180

250 272 110 295 250 250 180

300 324 110 346 300 300 180

350 376 140 434

400 427 140 485

500 530 140 588

600 616 140 674

700 718 140 776

800 820 140 878

900 924 140 982

1000 1026 140 1084

1100 1099 210 1171 de LC

1200 1229 210 1301 [mm] [mm]

1280 1280 210 1382 150 150-175 120

1400 1434 210 1536 200 200-225 150

1500 1499 210 1601 250 250-275 150

1600 1638 210 1740 300 305-335 185

1720 1720 210 1822 350 355-385 185

1800 1842 210 1944 400 405-430 185

2000 2047 210 2149 500 510-540 185

2160 2160 210 2262 600 590-620 185

2200 2250 210 2352

2400 2400 210 2502

2555 2555 210 2657

3000 3000 320 3102

Mufe speciale

Mufa de asamblare, ex: sistem TeeKay sau Straub, consta intr-
un manson din otel inoxidabil avand o conexiune cu surub si 
garnitura de etansare din cauciuc EPDM (NBR disponibil la 
cerere).

DN

Mufa DC este montata la un capat al suportului din PVC, 
prin urmare poate fi folosita ca adaptor de cuplare 
PAFSIN/PVC.

Mufa de asamblare: Adaptor de cuplare:

Mufa mecanica de latime mai mare

Sursa: FlexSeal 10/2010

Sursa: Teekay 2010

DN

Mufe mecanice Mufa de asamblare

Sistem de cuplare, de ex: de la FlexSeal pentu 
asamblarea ulterioara a conductelor gravitationale. 
Potrivit pentru imbinarea conductelor din materiale 
diferite. 

Cupla Mecanica de latime mai mare:
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



11,25° 15° 22,5° 30° 45° 60° 90°

2 2 2 2 3 3 4

150 168 225 300 300 300 300 350 400 525

200 220 300 300 300 300 300 350 400 525

250 272 375 300 300 300 300 375 425 575

300 324 450 300 300 300 300 400 450 650

350 376 525 325 325 325 325 425 500 700

400 401 600 350 350 350 350 450 525 750

400 427 600 375 375 375 375 475 550 800

450 478 675 375 375 375 375 500 575 850

500 501 750 400 400 400 400 525 600 900

500 530 750 400 400 400 400 525 625 950

550 550 825 450 450 450 450 600 650 1000

600 616 900 450 450 450 450 600 700 1075

650 650 975 475 475 475 475 650 750 1100

700 718 1050 475 475 475 475 650 775 1200

750 752 1125 500 500 500 500 700 800 1300

800 820 1200 525 525 525 525 700 850 1350

860 860 1290 550 550 550 550 725 875 1400

900 924 1350 550 550 550 550 725 875 1400

960 960 1440 575 575 575 575 750 900 1450

1000 1026 1270 575 575 575 575 750 925 1450

Tolerantele conform certificatului produsului emis de HOBAS

Marimea poate fi adaptata pentru a intruni conditiile de transport

R

Lungimile de instalare pentru coturi compuse din segmente

Coturi DN 150-300

DN

[mm] [mm]
Numar de segmente l Lungime de pozare L [mm]

Unghi Ŭ
de

1° - 30° 31° - 60° 61° - 90°
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



11,25° 15° 22,5° 30° 45° 60° 90°

2 2 2 2 3 3 4

1100 1099 1320 600 600 600 600 825 1025 1610

1200 1229 1370 600 600 600 600 825 1025 1600

1250 1280 1400 650 650 650 650 850 1050 1650

1300 1350 1450 650 650 650 650 850 1050 1650

1400 1434 1550 675 675 675 675 900 1100 1700

1500 1499 1600 800 800 800 800 1100 1300 2000

1535 1535 1650 800 800 800 800 1100 1300 2000

1600 1638 1700 800 800 800 800 1100 1300 2000

1700 1720 1800 800 800 800 800 1200 1400 2200

1800 1842 1950 850 850 850 850 1200 1400 2200

1900 1940 2000 850 850 850 850 1300 1500 2200

2000 2047 2100 900 900 900 900 1300 1500 2400

2100 2160 2170 900 900 900 900 1300 1500 2400

2200 2250 2270 950 950 950 950 1400 1600 2600

2400 2400 2470 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

2453 2454 2500 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

2555 2555 2600 1000 1000 1000 1000 1500 1700 2600

3000 3000 3000 1000 1000 1000 1000 1800 2000 3000

3600**

Tolerantele conform certificatului produsului emis de HOBAS
**La  cerere

Marimea poate fi adaptata pentru a intruni conditiile de transport

Coturi DN 1100-3000

Lungimile de instalare pentru coturi compuse din segmente

DN

de R
Unghi Ŭ

[mm] [mm]
Numar de segmente l Lungime de pozare L [mm]

1° - 30° 31° - 60° 61° - 90°
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718 820

L 2* 240 245 245 255 260 265 275 285 330 330

de1
[mm]

150 168 750

200 220 750 1000

250 272 750 1000 1000

300 324 750 1000 1000 1000

350 376 750 1000 1000 1000 1000

400 427 750 1000 1000 1000 1000 1000

500 530 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500

550 550 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500

600 616 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

650 650 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

700 718 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

750 752 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

800 820 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500

900 924 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1000 1026 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1100 1099 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1200 1229 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1280 1280 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1350 1350 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000

1400 1434 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1500 1499 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

 *  (± 10 mm)
Tolerantele in functie de Certificatul Produsului emis de HOBAS.

Piesa T DN 150-800

Teuri

L 1* [mm]DN 1

Fiting in forma de T constand in segmente, lungimi de conducta principala si deversor. Deversor cu mufa standard sau cu 
gura de vizitare.

Guri de vizitare
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718 820

L 2* 240 245 245 255 260 265 275 285 330 330

de1
[mm]

1600 1638 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1720 1720 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1800 1842 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1940 1940 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2000 2047 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2160 2160 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2200 2250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2400 2400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2400 2454 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

2555 2555 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

3600**

 *  (± 10 mm)

Tolerantele in functie de Certificatul Produsului emis de HOBAS.

**La  cerere

DN 1 L 1* [mm]

Piesa T DN 150-800

Teuri

Fiting in forma de T constand in segmente, lungimi de conducta principala si deversor. Deversor cu mufa standard sau cu 
gura de vizitare.

Guri de vizitare
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN 2 900 1000 1100 1200 1280 1300 1400 1535 1600

de2 
[mm]

924 1026 1099 1229 1280 1350 1434 1535 1638

L 2* 340 350 360 370 380 340 400 430 430

de1
[mm]

1000 1026 2000 2000

1100 1099 2000 2000 2000

1200 1229 2000 2500 2500 3000

1280 1280 2000 2500 2500 3000 3000

1350 1350 2500 2500 2500 3000 3000 3000

1400 1434 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1500 1499 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1535 1535 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000

1600 1638 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1720 1720 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1800 1842 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

1940 1940 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2000 2047 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2160 2160 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2200 2250 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2400 2400 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2400 2454 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2555 2555 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3600**

 *  (± 10 mm)

Tolerantele in functie de Certificatul Produsului emis de HOBAS.

**La  cerere

DN 1 L 1* [mm]

Piesa T DN 900- 1600

Teuri Guri de vizitare

Fiting in forma de T constand in segmente, lungimi de conducta principala si deversor. Deversor cu mufa standard 
sau cu gura de vizitare.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN 2 150 200 250 300 350 400 500 600 700

de2 
[mm]

168 220 272 324 376 427 530 616 718

L 2* 250 250 250 250 250 275 275 275 325

DN 1
de1 

[mm]

150 168 740

200 220 740 1000

250 272 740 1000 1000

300 324 740 1000 1000 1000

350 376 740 1000 1000 1000 1000

400 427 740 1000 1000 1000 1000 1200

500 530 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500

600 616 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750

700 718 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750 1750

800 820 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1750 1750

900 924 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1000 1026 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1100 1099 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1200 1229 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1280 1280 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1400 1434 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1500 1499 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1600 1638 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

1700 1720 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1800 1842 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1900 1940 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2000 2046 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2100 2160 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2200 2250 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2400 2400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2500 2555 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 *  (± 10 mm)
Tolerantele in functie de Certificatul Produsului emis de HOBAS.

Piesa Y DN 150-700

L 1* [mm]

Poate fi conectat la alte materiale cu mufe de tranzitie potrivite. Unghiurile standard sunt de 45° si de 60°, alte unghiuri 
fiind disponibile la cerere.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



DN 2 800 900 1000 1100 1200 1280 1400 1500 1600

de2 
[mm]

820 924 1026 1099 1229 1280 1434 1499 1638

L 2* 325 325 375 375 400 400 450 450 450

DN 1
de1 

[mm]

800 820 2000

900 924 2000 2500

1000 1026 2000 2500 2500

1100 1099 2000 2500 2500 2500

1200 1229 2000 2500 2500 2500 3000

1280 1280 2000 2500 2500 2500 3000 3000

1400 1434 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000

1500 1499 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

1600 1638 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500

 *  (± 10 mm)
Tolerantele in functie de Certificatul Produsului emis de HOBAS.

Piesa Y DN 800-1600

Poate fi conectat la alte materiale cu mufe de tranzitie potrivite. Unghiurile standard sunt de 45° si de 60°, alte unghiuri 
fiind disponibile la cerere.

L 1* [mm]

C03
FITIN

G
U

R
I

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Iesire

de1
[mm] PAFSIN VC* PVC 45° 90°

200 220 150 168 186 160 470 400

250 272 150 168 186 160 470 400

200 220 200 520 440

300 324 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

350 376 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

400 401 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

400 427 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

* pentru DN 150: cu manson PAFSIN  (incarcare normala)

Iesire

Seile se folosesc pentru conectarea colectoarelor la o data ulterioara. Iesirea este in general la un unghi de 45° sau 90°. Seile 
pot fi furnizate la acelasi nivel cu diametrul interior al conductei.  HOBAS furnizeaza sei lipite si insurubate. Dimensiunile pot 
varia in functie de standardele nationale. Piesele de trecere la alte materiale sunt disponibile.

Sa - lipita DN 200-400

B (min)  [mm]L2 = 250 mm (+/-10)

DN 1 DN 2
de2 [mm]

Conducta principala

90° 45°
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Iesire

de1
[mm] PAFSIN VC* PVC 45° 90°

500 501 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

500 530 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

550 550 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

600-1600** 616-1638 150 168 186 160 470 400

200 220 242 200 520 440

250 272 250 590 490

300 324 315 690 560

350 376 350 730 590

400 427 400 810 640

500 530 500 950 740

* pentru DN 150: cu manson PAFSIN  (incarcare normala)
** pentru DN 600-1600 aceleasi valori

DN 1 DN 2
de2 [mm] Iesire

Sa -lipita DN 500-1600

L2 = 250 mm (+/-10) B (min)Conducta principala

90° 45°

Seile se folosesc pentru conectarea colectoarelor la o data ulterioara. Iesirea este in general la un unghi de 45° sau 90°. Seile 
pot fi furnizate la acelasi nivel cu diametrul interior al conductei.  HOBAS furnizeaza sei lipite si insurubate. Dimensiunile pot 
varia in functie de standardele nationale. Piesele de trecere la alte materiale sunt disponibile.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Iesire

de1
[mm]

PAFSIN VC* PVC
[mm] [mm]

300 324 150 168 186 160 370 200

350 376 150 168 186 160 370 200

400 401 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

400 427 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

500 501 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

500 530 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

550 550 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

600 616 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

650 650 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

700 718 150 168 186 160 370 200

* pentru DN 150: cu manson PAFSIN pentru VC (incarcare normala)

Sa DN 300-700

Seile se folosesc pentru bransamente la o data ulterioara. Iesirea este in general la un unghi de 90°. Seile pot fi furnizate la 
acelasi nivel cu diametrul exterior al conductei.  HOBAS furnizeaza sei lipite si insurubate. Dimensiunile pot varia in functie 
de standardele nationale. Piesele de trecere cu alte materiale sunt disponibile. 

Conducta principala

DN 1 DN 2

PAFSIN Ceramica victrificata PVC

de2 [mm] B (min) L2(min)
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Iesire

de1
[mm]

PAFSIN VC* PVC
[mm] [mm]

700 718 200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

750 752 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

800 820 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

850 860 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

900 924 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

950 - 1200** 960 - 1229** 150 168 186 160 370 200

200 220 200 420 200

250 272 250 480 250

300 324 315 530 250

* pentru DN 150: cu manson PAFSIN pentru VC (incarcare normala)
** pentru DN 950-1200 aceleasi valori

Sa DN 700-1200

Seile se folosesc pentru bransamente la o data ulterioara. Iesirea este in general la un unghi de 90°. Seile pot fi furnizate la 
acelasi nivel cu diametrul exterior al conductei.  HOBAS furnizeaza sei lipite si insurubate. Dimensiunile pot varia in functie 
de standardele nationale. Piesele de trecere cu alte materiale sunt disponibile. 

Conducta principala

DN 1 DN 2

PAFSIN Ceramica victrificata PVC

de2 [mm] B (min) L2(min)
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de1 de2 L de2 L de2 L de2 L (mm)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

220 168 750

272 220 750 168 900

324 272 750 220 900 168 1000

376 324 750 272 900 220 1000 168 1200

427 376 750 324 900 272 1000 220 1200

478 427 750 376 900 324 1000 272 1200

530 478 750 427 1000 376 1000 324 1200

550 530 750 478 1000 427 1000 376 1200

616 550 750 530 1000 478 1000 427 1200

650 616 750 550 1000 530 1000 478 1200

718 650 1000 616 1000 550 1200 530 1200

752 718 1000 650 1000 616 1200 550 1200

820 752 1000 718 1000 650 1200 616 1200

860 820 1000 752 1000 718 1200 650 1200

924 860 1000 820 1000 752 1200 718 1200

960 924 1000 860 1000 820 1200 752 1200

1026 960 1000 924 1000 860 1200 820 1500

1099 1026 1000 960 1000 924 1200 860 1500

1229 1099 1100 1026 1200 960 1500 924 1500

1280 1229 1100 1099 1200 1026 1500 960 1500

1350 1280 1100 1229 1200 1099 1500 1026 1750

1434 1348 1100 1280 1200 1229 1500 1099 1750

1499 1434 1100 1348 1200 1280 1500 1229 1750

1535 1499 1100 1434 1200 1348 1500 1280 1750

1638 1535 1200 1499 1200 1434 1500 1348 1750

1720 1638 1200 1535 1500 1499 1500 1434 1750

1842 1720 1200 1638 1500 1535 1750 1499 1750

1940 1842 1200 1720 1500 1638 1750 1535 1750

2047 1940 1200 1842 1500 1720 1750 1638 2000

2160 2046 1200 1940 1500 1842 1750 1720 2000

2250 2160 1500 2046 1500 1940 1750 1842 2000

2400 2250 1500 2160 1500 2046 1750 1940 2000

2454 2400 1500 2250 1500 2160 1750 2046 2000

2555 2454 1500 2400 1500 2250 1750 2160 2000

3000 2555 1500 2453 2000 2400 2500 2250 3000
3600**

Reductii

Lungimi pentru reductii concentrice (simetrice) si excentrice (asimetrice)
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



PAFSIN Otel

b b

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 214 22 8 8 x M20 55 50

200 220 400 340 295 268 22 8 8 x M20 57 50

250 272 400 395 350 320 22 12 12 x M20 62 55

300 324 400 460 400 376 22 12 12 x M20 68 60

350 376 400 520 460 436 22 16 16 x M20 74 65

400 427 400 565 515 487 26 16 16 x M24 82 75

450 478 400 640 565 535 26 20 20 x M24 94 -

500 530 400 670 620 592 26 20 20 x M24 63 85

600 616 400 780 725 693 30 20 20 x M28 72 100

700 718 400 910 840 808 30 24 24 x M28 80 110

800 820 500 1025 950 915 33 24 24 x M30 83 125

900 924 500 1125 1050 1015 33 28 28 x M30 85 147

1000 1026 500 1225 1160 1122 36 28 28 x M33 93 158

1200 1229 500 1484 1380 1339 39 32 32 x M36 95 170

1400 1434 500 1685 1590 1535 42 36 36 x M39 120 -

*Numar de gauri

Flansele circulare sunt facute din otel galvanizat sau PAFSIN.  Filetul flansei este in conformitate cu  DIN 2501/ EN 1092-1 
pentru PN 10. Clasa presiunii nominale trebuie indicata in comanda.

Flanse  din PAFSIN/ libera din Otel

DN
de L D k d4 d2

n* Suruburi
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de L D k d2 b

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 22 8 8 x M20 23

200 220 400 340 295 22 8 8 x M20 25

250 272 400 395 350 22 12 12 x M20 28

300 324 400 460 400 22 12 12 x M20 32

350 376 400 520 460 22 16 16 x M20 36

400 427 400 565 515 26 16 16 x M24 40

450 478 400 640 565 26 20 20 x M24 44

500 530 400 670 620 26 20 20 x M24 28

600 616 400 780 725 30 20 20 x M28 34

700 718 400 910 840 30 24 24 x M28 36

800 820 500 1025 950 33 24 24 x M30 38

900 924 500 1125 1050 33 28 28 x M30 40

1000 1026 500 1225 1160 36 28 28 x M33 45

1100 1099 500 1340 1270 36 32 32 x M36 45

1200 1229 500 1484 1380 39 32 32 x M36 55

1400 1434 500 1685 1590 42 36 36 x M39 60

1600 1638 500 1930 1820 48 40 40 x M45 70

1800 1842 500 2130 2020 48 44 44 x M45 75

2000 2046 500 2345 2230 48 48 48 x M45 80

2200 2250 500 2555 2440 56 52 52 x M53 90

2400 2400 500 2760 2650 56 56 56 x M53 95

* Numar de suruburi

Flanse fixe din PAFSIN

Flansa fixa consta intr-o bucata de teava cu aceeasi clasa de presiune ca si conducta, careia ii este atasata o flansa. Gaurile 
flansei este in conformitate cu  DIN 2501/ EN 1092-1 pentru PN 10. Clasa presiunii nominale trebuie indicata in comanda.

DN n* Suruburi
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



PAFSIN Otel

b b
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 400 285 240 22 8 8 x M20 20 22

200 220 400 340 295 22 8 8 x M20 24 24

250 272 400 395 350 22 12 12 x M20 28 26

300 324 400 460 400 22 12 12 x M20 32 26

350 376 400 520 460 22 16 16 x M20 34 26

400 427 400 565 515 26 16 16 x M24 38 26

450 478 400 640 565 26 20 20 x M24 45 -

500 530 400 670 620 26 20 20 x M24 45 30

600 616 400 780 725 30 20 20 x M28 66 34

700 718 400 910 840 30 24 24 x M28 75 38

800 820 500 1025 950 33 24 24 x M30 80 42

900 924 500 1125 1050 33 28 28 x M30 100 48

1000 1026 500 1225 1160 36 28 28 x M33 110 54

1200 1229 500 1484 1380 39 32 32 x M36 120 60

*Numar de suruburi

Flansa oarba din PAFSIN si otel

DN
de L D k d2

n* Sururburi

Flansele oarbe pot fi furnizate din PAFSIN sau otel galvanizat.  Filetul flansei este in conformitate cu  DIN 2501/ EN 
1092-1 pentru PN 10. Clasa presiunii nominale trebuie indicata in comanda.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Evacuare

[mm]

1000 150 - 500

1100 150 - 500

1200 150 - 600

1400 150 - 800

1500 150 - 900

1600 150 - 1100

1700 150 - 1200

1800 150 - 1200

2000 150 - 1600

2200 150 - 1700

2400 150 - 2000

2555 150 - 2000

3000 150 - 2400

3600 150 - 2400

Caminul standard consta in:

1. Ancorajul anti-flotare (baza caminului din PAFSIN sau laminat cu umplutura din beton)

2. Conducta pentru camera de lucru

3. Intrare - iesire

4. Bancheta (depinzand de standardele nationale sau direct din fabrica  )

5. Mufa de cuplare pentru cosul de acces (pentru proiectarea diferitelor elemente)

6. Scara de acces

7. Capac camin (accesorii la cerere)

Camin standard DN 1000-3600

Caminul HOBAS Standard este facut din PAFSIN si rezistent la coroziune atat pe exterior cat si pe interior. Consta intr-o 
conducta HOBAS cu un canal potrivit. 
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Caminul tangential consta in:

1 Conducta principala

2 Mufa pe conducta principala

3 Conducta pentru cosul de acces si camera de lucru

 4. Bancheta ( cu strat de nisip  la cerere)

5. Mufa de cuplare pentru cosul de acces (pentru proiectarea diferitelor elemente)

6. Scara de acces

7 Capac camin (accesorii la cerere)

Camin tangential DN 1000-3600

Pentru a preveni sarcinile excesive pe laminate su deformarea la imbinari dintre gura de acces  si conducta, aceste camine trebuie 
incastrate in beton. Aceasta masura de siguranta nu trebuie luata in cazul in care conditiile de instalare permit si Serviciul Tehnic 
este de acord.

D02
C

A
M

IN
E

Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de LC DEC a b d h

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 180 210 3° 50 8 8 80

200 220 200 260 3° 50 8 9 80

250 272 200 310 3° 50 8 10 80

300 324 200 360 3° 50 8 11 80

350 376 200 420 3° 50 8 12 80

400 427 200 470 3° 50 8 13 80

450 478 200 520 3° 50 8 14 80

500 530 200 580 3° 50 8 15 80

550 550 200 600 3° 50 8 16 80

600 616 200 660 2° 50 8 17 80

650 650 200 700 2° 50 8 19 80

700 718 290 760 2° 50 8 19 80

750 752 290 800 2° 50 8 21 80

800 820 290 870 2° 80 10 22 80

860 860 250 910 2° 80 10 23 80

900 924 290 970 2° 80 10 25 80

960 960 250 1010 1° 80 10 25 100

1000 1026 290 1070 1° 80 12 27 100

*deviere  admisibila in mufa

Mufa de incastrare DN 150-1000
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DN

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip (TIP A)

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip si inel de fixare (TIP B) 

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip si manson  (TIP C)

Mufa de incastrare se foloseste pentru imbinarea conductelor in  camine din beton si pereti. Lungimea standard este de 300 
mm.  Se pot selecta si altele daca este necesar, dar nu mai mici decat LC.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de LC DEC a b d h

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1100 1099 290 1140 1° 80 12 29 100

1200 1229 290 1270 1° 80 12 30 100

1280 1280 250 1330 1° 80 12 32 100

1300 1350 250 1400 1° 80 12 34 100

1400 1434 250 1480 1° 100 15 35 100

1500 1499 290 1540 0,5° 100 15 38 100

1535 1535 290 1580 0,5° 100 15 38 100

1600 1638 290 1680 0,5° 120 15 39 100

1700 1720 290 1770 0,5° 120 20 42 100

1800 1842 290 1890 0,5° 120 20 45 120

1900 1940 290 1990 0,5° 120 20 46 120

2000 2047 290 2090 0,5° 120 20 49 120

2100 2160 290 2210 0,5° 120 20 49 120

2200 2250 290 2300 0,5° 120 20 50 120

2400 2400 290 2450 0,5° 120 20 55 120

2400 2454 290 2490 0,5° 120 20 55 120

2500 2555 290 2600 0,5° 120 20 67 150

3000 3000 340 3040 0,5° 150 20 67 150

3600 3600 340 3640 0,5° 150 20 67 150

*deviere  admisibila in mufa
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Mufa de incastrare DN1100-3600

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip (TIP A)

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip si inel de fixare (TIP B) 

Mufa de incastrare cu inel de teava, 
invelis de nisip si manson  (TIP C)

Mufa de incastrare se foloseste pentru imbinarea conductelor in  camine din beton si pereti. Lungimea standard este de 300 
mm.  Se pot selecta si altele daca este necesar, dar nu mai mici decat LC.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de ØA E F G

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 3° 150 70 40 55

200 220 3° 207 70 40 55

250 272 3° 256 70 40 55

300 324 3° 306 70 40 55

350 376 3° 355 70 40 55

400 427 3° 404 70 40 55

500 530 3° 502 70 40 55

600 616 2° 585 70 40 55

700 718 2° 683 70 40 55

800 820 2° 780 70 40 55

900 924 2° 878 70 40 55

1000 1026 1° 975 70 40 55

1200 1229 1° 1170 70 40 55

*deviere  admisibila in mufa

Liner interior al caminului
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Linerul interior al caminului este facut din PP, PS (pana la DN 300) sau PAFSIN (pana la DN 400 sau mai mari). Sunt 
prevazute cu hidroizolatie la exterior sau un invelis de nisip cuartos, in functie de producator.
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de a b d h L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 168 50 8 8 80 500 / 1000

200 220 50 8 9 80 500 / 1000

250 272 50 8 10 80 500 / 1000

300 324 50 8 11 80 500 / 1000

350 376 50 8 12 80 500 / 1000

400 427 50 8 13 80 500 / 1000

450 478 50 8 14 80 500 / 1000

500 530 50 8 15 80 500 / 1000

550 550 50 8 16 80 500 / 1000

600 616 50 8 17 80 500 / 1000

650 650 50 8 19 80 500 / 1000

700 718 50 8 19 80 500 / 1000

750 752 50 8 21 80 500 / 1000

800 820 80 10 22 80 500 / 1000

860 860 80 10 23 80 500 / 1000

900 924 80 10 25 80 500 / 1000

960 960 80 10 25 100 500 / 1000

1000 1026 80 12 27 100 500 / 1000

DN

Adaptoare structurale DN 150-1000

Adaptor structural cu invelis din 
nisip (TIP E)

Adaptor structural cu invelis din 
nisip si inel de fixare (TIP F)

Consta intr-o conducta modificata cu invelis de nisip, iar la cerere, de asemenea cu inel de fixare . Lungimea standard 
este de 0.5 sau 1 m pana la DN 1100 si 0.5 sau 1.5 m pentru DN 1200 in conformitate cu standardele nationale. Alte 
lungimi disponibile la cerere.

Adaptor structural cu invelis din 
nisip si manson (TIP G)
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



de a b d h L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1100 1099 80 12 29 100 500/ 1500

1200 1229 80 12 30 100 500/ 1500

1280 1280 80 12 32 100 500/ 1500

1350 1350 80 12 34 100 500/ 1500

1400 1434 100 15 35 100 500/ 1500

1500 1499 100 15 38 100 500/ 1500

1535 1535 100 15 38 100 500/ 1500

1600 1638 120 15 39 100 500/ 1500

1700 1720 120 20 42 100 500/ 1500

1800 1842 120 20 45 120 500/ 1500

1900 1940 120 20 46 120 500/ 1500

2000 2047 120 20 49 120 500/ 1500

2100 2160 120 20 49 120 500/ 1500

2200 2250 120 20 50 120 500/ 1500

2400 2400 120 20 55 120 500/ 1500

2400 2454 120 20 55 120 500/ 1500

2500 2555 120 20 67 150 500/ 1500

3000 3000 150 20 67 150 500/ 1500

3600 3600 150 20,0 67 150,0 500/ 1500

DN

Adaptoare structurale DN1100-3600

Adaptor structural cu invelis din 
nisip (TIP E)

Consta intr-o conducta modificata cu invelis de nisip, iar la cerere, de asemenea cu inel de fixare . Lungimea standard 
este de 0.5 sau 1 m pana la DN 1100 si 0.5 sau 1.5 m pentru DN 1200 in conformitate cu standardele nationale. Alte 
lungimi disponibile la cerere.

Adaptor structural cu invelis din nisip si 
inel de fixare (TIP F)

Adaptor structural cu invelis din nisip si 
manson (TIP G)
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.



Proprietati / valori pe termen lung:

Densitate kg/m³

Modulul de elasticitate la tractiune (la 23 °C) MPa

Rezistenta la rupere (standard) MPa

Rezistenta la rupere ( data de proiect) MPa

Deformatie de tractiune (la rupere): < PN 10 %

Deformatie de tractiune (la rupere):  ƯPN 10 %

Coeficientuli Poisson -

Modulul de elasticitate la compresiune MPa

Forta de compresiune MPa

Deformatie de  compresiune (la rupere) %

Modulul de incovoiere MPa

Rezistenta la incovoiere MPa

Deformatie de incovoiere (la rupere) %

Deformatie circumferentiala la PN %

Deformatie circumferentiala la 1.5 x PN %

Rezistenta la temperatura °C

Rezistenta chimica ( gama pH) pH

Coeficientul de expansiune la temperatura 1/K

Conductibilitate termica W/m/K

Capacitate calorica kJ/kg/K

Viteza de propagare a undei de presiune m/s

Rugozitate (Colebrook White) k mm

* Temperaturi de pana la 80 °C la cerere
** pH ridicat/scazut la cerere

1.6 - 2.2 1.0

0.2 - 0.3 -

1.8 - 2.0

10000 - 15000 -

120 - 140 15 - 40

1.2 - 1.5

0.3 - 0.4 -

0.01 - 0.016

Ʈ 40 *

1 - 10 **

26 - 30 x 10-6

0.5 - 1.0

1.0 - 1.4

~ 450

90 - 100

200 80 - 100

1.2 - 1.5 0.25

1.8 - 2.0 1.0 - 1.4

~ 0.3 ~ 0.25

12000 - 18000 12000 - 18000

130 - 140

Date despre material

90 - 130 15 - 40

Date despre material Unitate
Orientare

Circumferential Longitudinal

~ 2000

10000 - 15000 10000 - 12000

Structura laminata a conductelor HOBAS din PAFSIN poate varia, in functie de cerinte cum ar fi clasa de presiune (PN), 
rigiditatea (SN) sau rezistenta longitudinala la tractiune. Datele despre material pot fi gasite in tabel si astfel usor de a fi 
considerate un ghid. 

Proprietatile tevilor fabricate, cum ar fi rigiditatea , ovalizarea si rezistenta longitudinala la tractiune sunt verifcari de rutina, 
ca parte a asigurarii calitatii. Proprietatile geometrice, cum ar fi grosimea peretelui, diametrul exterior si grosimea 
linerului, sunt masurate si verificate la standardele interne de calitate. Procedurile de testare si reglementarile sunt definite 
in standardele aplicabile. Veti gasi mai multe informatii detaliate despre acestea si alte teste ale materialelor, cum ar fi 
abraziunea, valori pe termen lung, proprietati hidraulice, rezistenta chimica, etc. in brosura noastra "Caracteristici ale 
conductelor CC-PAFSIN, Teste si beneficii".

Proprietati caracteristice ale conductelor HOBAS din PAFSIN
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Toate cifrele mentionate reprezinta valori si pot varia usor  la  produsul finit datorita tolerantelor de fabricatie. Informatiile si recomandarile reflecta stadiul cunostintelor noastre la momentul publicarii. Ele nu pot fi, prin urmare, interpretate ca o garantie expresa sau
implicita. Detaliile trebuie verificate si, daca este necesar, convenite pentru fiecare caz in parte. HOBAS nu va accepta nicio responsabilitate. Acest lucru este valabil pentru erori, omisiuni si modificari ale datelor tehnice fara notificare.




